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  WPK 09 EN 13984 

Produktbezeichnung: 

Produktdatenblatt   

Dampfsperrbahn DG SKT - plus 

Hersteller: VAEPLAN GmbH 
Augsfelder Straße 20 
D-97437 Haßfurt  

Die VAEPLAN GmbH ist seit 1999 nach EN ISO 9001 zertifiziert. 
Zertifikat über die werkeigene Produktionskontrolle gemäß 
DIN EN 13984 (WPK 09 EN 13984). 

Art der Anwendung: Trittfeste Dampf- und Luftsperre, speziell geeignet zum Einsatz  
auf Trapezprofilblech mit mechanisch befestigtem Dachaufbau nach 
DIN 18234 ("Industriebaurichtlinie"). Keine Notabdichtung.  
Die Verlegeanleitung ist einzuhalten. 

Europäische Normen: DIN EN 13984 (Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomer-Dampf- 
     sperrbahnen).

Produktbeschreibung: Brandlastarme und kaltselbstklebende Dampf- und Luftsperre. 
Bestehend aus Aluminiumcompound gelegeverstärkt. 
Haftkleberbeschichtung mit Silikon-Trennfolie. Einseitig selbstklebend 
als Verlegehilfe. Einfach zu verarbeiten. Besonders für Dachaufbauten 
mit erhöhten Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 geeignet. 

Standard-Bahnenabmessungen: Bahnenlänge: 100,0 m 
Bahnendicke: ca. 0,20 mm 
Bahnenbreite:        1400 mm 
Gewicht: 
Verpackung: 

145 g/m² (+/-10%) 
10 Rollen/Pallette 

Eigenschaft Prüfverfahren Einheit 
(Grenzabweichung) 

Wert Art der 
Ergebnisse 

Reaktion bei Brandeinwirkung DIN EN ISO 11925-2 Klasse E DIN EN 13501-1 

Brenn- und Heizwert DIN EN 51900-1 Heizwert kJ/m² < 10500 bestanden 

Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 sd = µ x s in m >1500 MLV 

Höchstzugkraft längs und quer DIN EN 12311-2 N/ 50 mm    400 MLV 

Höchstzugkraftdehnung längs und quer DIN EN 12311-2 %    20% MLV 

Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) DIN EN 12310-1 N      40 MLV 

Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Herausgabezeitpunkt. Werte für Neumaterial. Technische Änderungen vorbehalten!




